TEPLO 1ECHNIKA

tepelna cerpadla

Pan:
Bydlisté:
Dne:
7 e 3 SN Tel:
TEPELNE CERPADLO vzduch - voda, PANASONIC 12KW, 3F
Navrh technického feSeni a kalkulace Ptiloha ¢.1
Sestava vnéjsi jednotka + vnitfni jednotka
Jednotka [Oznaceni Katalog. cena [Bonus [Vase cena
itfni WH-UD12FES8
Vinitrni 183 123 k&| -30 000] 153 123 K¢
Vnéjsi WH-SDC12F9ES8
Kalkulace dodavky:
Sestava vnéjsi + vnitini jednotka 153 123 K¢
Propojeni vnéjsi a vnitini jednotky (chladici smycka) 4 000 K¢
Propojeni vnéjsi a vnitini jednotky (elektro) 1 000 K¢
Konzole pod vnéjsi jednotku, ukotveni 2 800 K¢
Sefmontai (chladici smy¢ka, elektro zapojeni, napusténi chladiva, .
v . 7 750 K¢
odzkouseni)
Propojeni s otopnym systémem 4 500 K¢
Doprava 500 K¢
Celkem (bez DPH): 173 673 K¢
15% DPH 26 051 K¢
Celkem s DPH: 199 724 K¢

* Bonus je poskytovan dle akénich kampani dodavatele




Pro montaz technologie je nutna nasledujici stavebni priprava:
(blize v priloze " stavebni pfiprava")

1. Zhotoveni zakladovych past pro vnéjsi jednotku TC
2. Odjistény elektro pfivod, Uprava elektromérové skiiné dle vyjadreni CEZ.
3. Elektrorevize na tpravu v rozvodné skiini a privod k TC
4. Dokonceny otopny systém s pripoji k tepelnému cerpadiu
5. Prostup zdi do domu (otvor vyvrtame v jakékoliv skladbé stény)
V pfipadé vyuZiti nasi sluzby, otvor o priiméru 100mm 900 K¢ (bez DPH)




